Potencjat wtdoknotwaorczy poli(cytrynianu 1,2-etanodiolu)

&2
(75N

QL

\/
2\
'\SYJ

\Vydziat
(Chemiczny

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

O. OH H,0 0
o N 0 OH / 2
HO N OH

100

__L- OH

Joanna HOWIS®, Aleksandra BANDZEREWICZ', Kamil WIERZCHOWSKF,
Piotr DENIS’, Pawet RUSKOWSKI', Agnieszka GADOMSKA-GAJADHUR'

! Politechnika Warszawska, Wydziat Chemiczny, Noakowskiego 3, 00-064, Warszawa

Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Chemicznej i Procesowej, Warynskiego 1, 00-064, Warszawa

3 , o s g
Instytut Podstawowych Problemow Techniki PAN, Pawinskiego 5b, 02-106, Warszawa

OH Oxo_:

Policytryniany stanowig nowg i mato poznang grupe materiatdw, do ktérych nalezy
kopolimer kwasu cytrynowego i 1,2-etanodiolu. W zaleznosci od warunkow
prowadzenia reakcji poliestryfikacji oraz stosunku molowego substratow mozliwe jest
otrzymanie szerokiej gamy produktow, roznigcych sie forma i ciezarem czgsteczkowym.
Wolne grupy w strukturze poli(cytrynianu 1,2-etanodiolu) (PEGCit) pozwalaja na
przeprowadzenie post-polimeryzacji W podwyzszonej temperaturze lub

funkcjonalizacje, dzieki czemu mozliwe jest kontrolowanie wtasciwosci mechanicznych
i profilu degradacji materiatu.

CEL PRACY: badania wstepne widknin PLLA-PEGCit
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granica cytotoksycznosci
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) SIECIOWANIE TERMICZNE W PROZNI: 3 x 24 h (25°C, 40°C, 80°C)

PEGCit/PLLA (1:1) PEGCit/PLLA (3:1)

AR ) W"fxv N
| /i , : ‘ ; k‘\& 1‘ |

> 60
< 58
.| <48
<38
<28

kat zwilzania woda

120

100

o)
o

60

kat zwilzania wodg [°]

40

20

0

mPLLA ®PEGCit(75%)-PLLA(25%) m PEGCit(50%)-PLLA(50%)  PEGCit(25%)-PLLA(75%)

whioski
opracowano bezrozpuszczalnikowg metode syntezy
poli(cytrynianu 1,2-etanodiolu)

poli(cytrynian 1,2-etanodiolu) hydrofilizuje powierzchnie
witdéknin

brak cytotoksycznosci witdknin

potencjat do zastosowania w membranach do wyroboéw
medycznych
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Badania naukowe sfinansowano ze srodkow Politechniki Warszawskiej jako Uczelni Badawczej - Inicjatywy Doskonatosci (BIOTECHMED-3 - Advanced) pt.
"Biomimetyczne, biodegradowalne podtoza komorkowe do roznicowania komorek macierzystych w kierunku osteoblastow i chondrocytow (SteamScaf)".



