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(57) 1. Przetwornik wydatku przeznaczony
do współpracy z przepływomierzem wirni-
kowym, wyposażony w uzwojenie oraz ele-
ment ferromagnetyczny w postaci płytki 
mocowanej na wirniku przepływomierza, 
znamienny tym, że zawiera otwarty obwód 
magnetyczny (1), (2), przy czym uzwojenie 
(3) jest usytuowane na tym obwodzie, a zwo- 
rę tego obwodu stanowi płytka ferromagne-
tyczna (8) usytuow ana względem  tego 
obwodu ( 1 ,  2) obrotowo w płaszczyźnie pro-
stopadłej. FIG 2



PRZETWORNIK WYDATKU

Z a s t r z e ż e n i a  p a t e n t o w e

1.  Przetwornik wydatku przeznaczony do współpracy z przepływomierzem wirnikowym, wypo-
sażony w uzwojenie oraz element ferromagnetyczny w p o s ta c i  p ły t k i  mocowanej na wirniku 
przepływomierza, z n a m i e n n y  t y m ,  ze zawiera otwarty obwód magnetyczny / 1 / ,
/ 2 / ,  przy czym uzwojenie / 3 /  j e s t  usytuowane na tym otwodzie, a zworę tego  obwodu s ta n owi 
płytka ferromagnetyczna / 8 /  usytuowana względem tego obwodu / 1 , 2 /  obrotowo w p ła sz c z y ź -
nie p r o s to p a d łe j .

2 . Przetwornik według z a s t r z .  1, z n a m i e n n y  t y m ,  że otwarty obwód magne-
tyczny zawiera magnes s t a ł y  / 1 /  oraz dwa nabiegunniki / 2 /  usytuowane po obu stronach mag-
nesu / 1 /  i  ma k s z t a ł t  zb l iżon y  do podkowy.

3. Przetwornik według z a s t r z .  1, z n a m i e n n y  t y m ,  że uzwojenie / 3 /  j e s t  
połączone poprzez prostownik / 4 /  z integratorem  e lek tro li ty c zn y m  / 5 / .

* * *

Przedmiotem wynalazku J e s t  przetwornik wydatku przeznaczony do w spółpracy z przepływo-
mierzem w irn ikowym.

Znany j e s t  wirnikowy przetwornik wydatku ze sprzężeniem indukcyjnym. Znany przetwornik 
zawiera element ferromagnetyczny w p o s ta c i  p ły tk i  przeznaczonej do um ieszczenia  na wirniku 
przepływomierza oraz nieruchome uzwojenie usytuowane w p o b l iż u  t e j  p ł y t k i .  Płytka ferromag-
netyczna i  uzwojenie s ą  oddzielone p r z e s t r z e n ią  powietrzną. Uzwojenie J e s t  połączone z u k ła -
dem elektronicznym z l ic z a ją c y m  impulsy generowane w uzwojeniu w c z a s i e  obrotu wirnika p rze -
pływomierza wraz z p ły tk ą  ferrom agnetyczną. Układ e le k tro n iczn y  j e s t  połączony ze źródłem 
z a s i l a n i a .  C zęsto t liw o ść  im pulsów generowanych w uzwojeniu j e s t  p ropo rc jo naln a  do c z ę s t o ś -
c i  obrotów wirnika przepływomierza. Wadą znanego przetwornika j e s t  t o ,  że wymaga on rozbu-
dowanego układu e le k tro n icz n e go .  Ponadto znany przetwornik wymaga zewnętrznego źród ła  z a s i -
l a n i a ,  ponieważ sygnały generowane w uzwojeniu mają stosunkowo n iew ie lk ą  moc i  wymagają 
wzmocnienia.

Wad powyższych n ie ma przetwornik według wynalazku, którego i s t o t a  polega na tym, że 
zawiera otwarty obwód magnetyczny, którego zworę stanowi płytka ferromagnetyczna przezna-
czona do mocowania na w irn iku przepływomierza. Uzwojenie j e s t  usytuowane na otwartym obwo-
d z ie  magnetycznym. Otwarty obwód magnetyczny zawiera magnes s t a ły  oraz dwa nabiegunniki 
usytuowane po obu stronach  tego magnesu w ten sposób, że obwód ma k s z t a ł t  zb liżon y  do pod-
kowy. Uzwojenie j e s t  połączone poprzez prostownik z integratorem  e le k tro l i ty c zn y m .

W przetworniku ved łu g  wynalazku sygnał  wyjściowy generowany j e s t  na k o sz t  e n e r g i i  c z e r -
panej z przepływającego ośrodka, a sygnał wyjściowy ma postać analogową. Gdy sygnał j e s t  
proporcjonalny do natężen ia  przepływu /wydatku/, może być całkowany w c z a s i e  za pomocą 
in t e g r a to r a  e le k t ro l i ty c z n e g o  s p e łn ia ją c e g o  funkcję l ic z n ik a  przepływu  ma sy .  W irująca 
płytka ferromagnetyczna zamienia periodycznie  re lu k tan c ję  obwodu magnetycznego modulując 
s t r u m ień magnetyczny p rzen ik a jący  umieszczone na nabiegunnikach albo na magnesie uzwoje-
n ie .  Wskutek tego indukuje s ię  w uzwojeniu s i ł a  elektrom otoryczna, k t ó r e j  poziom i c z ę s t o -
t l iw o ść  s ą  proporcjonalne do c z ę s t o ś c i  obrotów wirnika i zarazem natężenia  przepływu- 
c z y l i  wydatku.
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Sygnał  ten po wyprostowaniu j e s t  doprowadzany do in teg ra to ra  e le k t r o l i t y c z n e g o ,  który 
w skazu je  przepływ masowy.

Przedmio t  wynalazku j e s t  pokazany na rysunku w przykładzie  wykonania, na którym f i g .  1 
przedstaw ia  przekrój poprzeczny przepływomierza wirnikowego skrzydełkowego z p ły tk ą  f e r r o -
magnetyczną, a f i g .  2 przedstawia p rzek ró j podłużny przepływomierza z przetwornikiem oraz 
układem całkującym.

Przetworn ik według wynalazku zawiera otwarty obwód magnetyczny sk ła d a ją c y  s i ę  z mag-
nesu s t a łe g o  1 oraz dwóch nabiegunników 2 usytuowanych po obu stronach  magnesu 1 i  ma 
k s z t a ł t  zbliżony do podkowy. Na magnes s t a ł y  1 j e s t  nałożone uzwojenie 3 połączone poprzez 
prostownik 4 z integratorem e lek tro li ty c zn y m  5 wskazującym przepływ masowy.

Obwód magnetyczny 1, 2 j e s t  zamocowany nabiegunnikami 2 do korpusu 6 przepływomierza 
wirnikowego skrzydełkowego. Do w irn ika 7 przepływomierza J e s t  zamocowana płytka ferromag-
netyczna 8 od strony obwodu magnetycznego 1, 2 .  Płytk a  ferromagnetyczna 8 stanowi zworę 
obwodu magnetycznego 1, 2. W c z a s i e  obrotu  wirnika 7 w iru jąca  wraz z nim płytka ferromag-
netyczna 8 zmienia periodycznie re lu k ta n c ję  obwodu magnetycznego 1, 2 modulując strumień 
ma gnetyczny przenika jący  uzwojenie 3 .  W uzwojeniu 3 j e s t  indukowana s i ł a  elektrom otoryczna.

Powstały sygnał j e s t  kierowany do in t e g r a to r a  e le k tro l i ty c zn e g o  5 poprzez prostownik 4 . 

I n t e g r a t o r  e le k t ro l i ty c z n y  5 wskazuje  przepływ masowy.
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