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Tytut osiggniecia naukowego: ,.Zastosowanie metody preta Hopkinsona do analizy
wplywu wstepnych obcigieni zmeczeniowych na lepko-plastyczne charakterystyki
stali i stopow”

Podstawa opracowania opinii: Pismo Sekretarza Rady Naukowej Instytutu Podstawowych
Probleméw Techniki PAN w Warszawie dr hab. inz. Zbigniewa Ranachowskiego z dnia
16.02.2016 r. na podstawie pisma nr BCK-VI-L-8545/15 Centralnej Komisji ds. Stopni i
Tytuléw z dnia 15.01.2016 .

Przedstawiona ponizej opinia sklada si¢ z oceny osiggnigcia naukowego, oceny dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz oceny koncowej.

I. Ocena osiggni¢cia naukowego

I.1. Charakterystyka i ogélna analiza osiggnig¢cia — cel i zakres badan

Dr inz. Wojciech Mocko przedstawil jako swoje osiggni¢cie naukowe cykl 12
publikacji powigzanych tematycznie, dotyczacych mechaniki materialéw, w sklad ktoérego
wchodzi az 11 nizej wymienionych artykuldéw w uznanych czasopismach o zasiggu
$wiatowym, indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR):

Al. Mocko W., Kowalewski Z. L. (2013), Application of FEM in assessments of
phenomena associated with dynamic investigation on miniaturized DICT testing stand,
Kovove Materialy, 51, 71-82 (IF = 0.687, 6 cytowan);

A2. Mocko W. (2013), Analysis of the impact of the frequency of the the tensometer bridge
on the results of the measurement by the Split Hopkinson Pressure Bar, Mefrology and
Measurement Systems, 20, 555-564, (IF = 0.982, 2 cytowania);



A3. Moéko W., Kowalewski Z. L. (2013), Perforation test as an accuracy evaluation tool for
a constitutive model of austenitic steel, Archives of Metallurgy and Materials, 58, 1105-
1110 (IF = 0.431, 3 cytowania);

A4, Mocéko W. (2014), Comparison of energy absorption properties of high nitrogen
austenitic steel and cast alloy determined using low velocity perforation test, Archives of
Metallurgy and Materials, 59, 65-69 (IF = 0.431, 1 cytowanie);

A5. Mocko W., Rodriguez-Martinez J. A., Kowalewski Z. L. Rusinek A. (2012),
Compressive viscoplastic response of 6082-T6 and 7075-T6 alluminium alloys under
wide range of strain rate at room temperature: Experiments and modelling, Strain, 48,
498-509 (IF = 0.619, 14 cytowan);

A6. Mocko W., Janiszewski J., Grazka M. (2013), Application of an extended Rusinek-
Klepaczko constitutive model to predict the mechanical behavior of 6082-T6
alluminium alloy under Taylor impact test conditions, Journal of Strain Analysis for
Engineering Design, 48, 364-375 (IF = 0.881, 5 cytowan);

A7. Moéko W., Janiszewski J., Radziejewska J., Grazka M. (2015), Analysis of deformation
history and damage initiation for 6082-T6 alluminium alloy loaded at classic and
symmetric Taylor impact test conditions, International Journal of Impact Engineering,
75, 203-213 (IF = 2.010, 0 cytowan) - w dokumentacji podano niewtasciwe dane
bibliograficzne;

A8. Mocko W. (2014), The influence of stress-controlled tensile fatigue loading on the
stress-strain characteristic of AISI 1045 steel, Material and Design, 58, 145-153
(IF=2.913, 3 cytowania);

A9. Mocko W., Kowalewski Z. L. (2014), Evolution of the tensile properties of the
TiAL6V4 alloy due to the prior cyclic loading history, Journal of Theoretical and
Applied Mechanics, 52, 847-851 (IF = 0.402, 2 cytowania);

A10. Mocko W., Brodecki A., Kruszka L. (2016), Mechanical response of dual phase steel at
quasi-static and dynamic tensile loadings after initial fatigue loading, Mechanics of
Materials, DOI: 10.1016/j.mechmat.2015.07.015 (IF = 2.329, 0 cytowan);

All. Moc¢ko W., Brodecki A., Radziejewska J. (2016), Effects of pre-fatigue on the strain
localization during tensile tests of DP 500 steel at low and high strain rates, Journal of
Strain Analysis for Engineering Design, DOI: 10.1177/0309324715599132 (IF = 0.909,
0 cytowan).

Nalezy podkresli¢, ze w powyzszym wykazie sa 3 prace autorskie Kandydata (A2, A4 i A8).
Srednio prace te majg ok. 2,5 wspoétautorow. Sumaryczny wspétczynnik wptywu dla tych prac
wyniost 12. 35 (bez podziatu na wspotautoréw), co mozna uznaé za wynik co najmniej dobry.

Ponadto, do cyklu publikacji powigzanych tematycznie, Habilitant zaproponowat jedng
mniej znaczacg pracg - artykut w czasopi$mie o zasiggu miedzynarodowym Engineering
Transactions, ale o zerowym wspdtczynniku wpltywu (IF):

Bl. Moéko W., Kowalewski Z. L. (2011), Dynamic compression tests — current
archievements and future development, Engineering Transactions, 59, 1-14.

Zgodnie z tytutami artykutéw, przedmiotem rozwazan sg przede wszystkim metody
wyznaczania wihadciwosci mechanicznych materialéw konstrukcyjnych w  warunkach
obcigzen dynamicznych. Problematyka poruszona w wyzej wymienionych pracach ma duze
znaczenie zarowno poznawcze, jak 1 (a moze przede wszystkim) utylitarne. Uwzgledniajac
wkiad Kandydata w poszczegdlne publikacje, mozna stwierdzié, ze zasadniczg Jego tematykg




w wybranym cyklu prac sg zaawansowane badania doswiadczalne dotyczace wyznaczania
zaleznosci sity od przemieszczenia bazy pomiarowej, a nastepnie naprezenie-odksztalcenie w
warunkach rozciggania oraz $ciskania przy réznych zatozonych predkosciach odksztatcania
(takze duzych). W badaniach uwzgledniono wstgpne zmeczenie materiatu wywolane
obcigzeniami cyklicznie zmiennymi. Uzyskane wyniki majg duze znaczenie w
prognozowaniu zachowania si¢ konstrukcji mechanicznych w warunkach obcigzen
dynamicznych (np. w czasie wypadkéw samochodowych). Jest to bardzo istotne nie tylko z
punktu widzenia trwatosci i niezawodnosci konstrukeji, ale przede wszystkim bezpieczenstwa
jej uzytkowania.

Przedstawiona tematyka nalezy do dyscypliny naukowej: mechanika, a w
szczegbdlnoéei do specjalnosci: mechanika materialow. Pewne elementy utylitarne, a w
szczegblnosci mozliwosci zastosowania wynikow badan, moga by¢ takze zakwalifikowane do
dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn.

Zakres badan przedstawionych w cyklu prac powigzanych tematycznie obejmowat:

e wyznaczanie charakterystyk  dynamicznych — materiatéw  konstrukcyjnych — z
wykorzystaniem metody pr¢ta Hopkinsona;

e opracowanie stanowiska badawczego i Wyznaczeme wlasciwosci tantalu w warunkach
bardzo duzych predkosci odksztalcenia (rzedu 2 10°s™);

¢ modelowanie numeryczne za pomocg metody elementéw skonczonych procesow
dynamicznych zachodzacych podczas badan z wykorzystaniem metody preta
Hopkinsona;

e wplyw wstepnych obcigzen zmegczeniowych na whasciwosci mechaniczne materiatow, a
w szczegdlnosci na zalezno$¢ sity od przemieszczenia bazy pomiarowej podczas
rozciggania;

e weryfikacja modeli konstytutywnych, w szczegolnosci modelu Rusinka-Klepaczko, w
zakresie duzych predkosci odksztatcania (z wykorzystaniem proby przebijania);

o modyﬁkaCJa modelu konstytutywnego Rusinka-Klepaczko w celu lozszerzema zaklesu
jego stosowania, takze do bardzo duzych predkosci odksztalcenia (rzgdu 2 10° s oraz
doswiadczalna jego weryfikacja.

1.2. Ocena cyklu publikacji naukowych powigzanych tematycznie

Oceniajagc wybor tematyki przedstawionego cyklu publikacji naukowych oraz zakres
badan, uwazam, ze sg one ambitne i 0 do$¢ duzym stopniu trudnosci. Zawierajg oryginalne
osiggniecia dr inz. Wojciecha Mocki, najwazniejsze z ktérych oméwig ponizej.

1. Za wazne osiagniecie Habilitanta uznaje opracowanie nowej metody wyznaczania
wihasciwos$ci mechanicznych mateua}ow w warunkach bardzo duzych predkosci
odksztalcenia (rownej 2,2 10° s 1, nazwanej zminiaturyzowana metoda bezposredniego
uderzenia w probke. Metoda ta jest w istocie modyfikacja metody preta Hopkinsona w
wersji przedstawionej przez Kolskyego. Znaczna miniaturyzacja probek i jednoczesnie
duza predko$é poczatkowa pocisku, pozwala na osiggniecie duzej predkosci
odksztalcenia. Przeprowadzone badania na probkach wykonanych z polikrystalicznego
tantalu wykazaty przydatno$¢ opracowanej metody w praktyce inzynierskiej.



Wazne miejsca w dorobku Kandydata zajmuje takze zaprojektowanie i wykonanie pod
Jego nadzorem stanowisk do wyznaczania wiasciwosci materiatéw konstrukcyjnych z
wykorzystaniem metody preta Hopkinsona, zardéwno w warunkach rozciggania, jak i
Sciskania. Na podkreslenie zashuguje opracowanie optymalnego uktadu akwizycji danych
(odpowiednio  dobrany mostek tensometryczny z oscyloskopem  cyfrowym).
Zaproponowano takze ksztatt pretow-pociskéw wywotujacych sprezysta fale obcigzajaca.

Znaczacym osiggnieciem Habilitanta sa liczne wyniki badan doswiadczalnych —
wyznaczone  zaleznosci  napre¢zenie-odksztalcenie dla  wybranych — materialéw
konstrukcyjnych (np. polikrystalicznego tantalu, stopéw aluminium 6082-T6 i 7075-T6,
stali AISI 1045, X4CrMnN16-12 oraz DP500, stopu tytanu Ti6Al4V, staliwa LH556) w
warunkach obciazen jednoosiowych (rozciaganie oraz $ciskanie) i dla réznych predkosci
odksztatcania. Zastosowano do tego celu réznorodng aparature laboratoryjna, poczawszy
od serwo-hydraulicznej maszyny wytrzymatosciowej (mate predkosci odksztatcenia),
stanowisko wykorzystujace prety Kolsky’ego (duza predkodé odksztatcenia, do 10* s
oraz urzgdzenie do zminiaturyzowanej metody bezposredniego uderzenia w probke
(bardzo duza predkoéé odksztalcenia, do 2 10° ™). Dzieki temu mozliwe byto okreslenie
wrazliwosci  wlasciwosci  materialu  (szczegblnie plastycznych) na  predkosé
odksztalcania. Szczegdlng uwage poswigcono zjawiskom wystepujgcym w trakcie testow
z wysokg predkoscia odksztatcania, takich jak propagacja fali plastycznej, czy
powstawanie 1 rozwdj peknie¢ w probkach, ktore to zjawiska Autor probowal z
powodzeniem opisac i wyjasnic.

Wyznaczono takze eksperymentalnie wplyw wstepnych obcigzen zmeczeniowych na
zalezno$ci naprezenie-odksztalcenie wyznaczonej w szerokim zakresie predkosci
odksztatcen (od quasi-statycznych do dynamicznych). Liczba cykli wstepnego obcigzenia
zmegczeniowego (dla dwoch pozioméw obcigzenia) zostata tak dobrana, aby otrzymaé
warto$¢ wspotczynnika CFD (Cumulative Fatigue Damage) na poziomie 0.25, 0.5 oraz
0.75. Wyniki te mogg postuzy¢ do opracowania nowych i weryfikacji istniejgcych modeli
konstytutywnych materiatéw.

Chciatbym takze zwréci¢ uwagg na przeprowadzone przez dr inz. Wojciecha Mocke
modelowanie numeryczne zjawisk zachodzacych w badaniach do$wiadczalnych w
warunkach duzych predkosci odksztalcenia. Modelowanie za pomocg metody elementéw
skonczonych (z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania ABAQUS) pozwolilo
na uwzglednienie wplywu tarcia, adiabatycznego nagrzewania, bezwladnosci,
ograniczonej predkosci propagacji fali mechanicznej oraz dyspersji fali sprezystej.
Umozliwilo to wyznaczenie rozktadéw naprezen i odksztalcen w probee (oraz ich
zmienno$ci w czasie) oraz poprawitlo w znaczacy sposéb dokladno$é uzyskanych
wynikow, a w szczegdlnosci zaleznosci naprezenie-odksztatcenie. Dotychezas najczeseiej
stosowane pomiary optyczne (bez obliczen numerycznych) nie dawaly takich
mozliwosci.

Za istotne uwazam zaréwno metodyke, jak i wyniki przeprowadzonej weryfikacji modeli
konstytutywnych, w szczegoélnosci modelu lepko-plastycznego Johnsona-Cooka, Zerilli-
Armstronga oraz Rusinka-Klepaczki, w zakresie duzych predkosci odksztatcania.
Wykorzystano do tego celu probe przebijania wykonang na probkach z blachy wykonane;j
ze stali austenitycznej X4CrMnN16-12 oraz staliwa LH556. State wystepujace w
modelach wyznaczono do$wiadczalnie z uzyciem preta Kolsky’ego. Test przebijania
przeprowadzono z wykorzystaniem mlota opadowego wyposazonego w stozkowy bijak.
Przebieg eksperymentu zasymulowano numerycznie za pomocg metody elementow
skoficzonych (program ABAQUS). Poréwnano predko$¢ bijaka w trakcie testu
przebijania blachy uzyskang eksperymentalnie i numerycznie z wykorzystaniem réznych
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modeli konstytutywnych. Habilitant zaproponowal takze modyfikacje modelu
konstytutywnego Rusinka-Klepaczki w celu rozszerzenia zakresu jego stosowania, takze
do bardzo duzych predkosci odksztalcenia (rzedu 2 10°s™). Przeprowadzono
do$wiadczalng weryfikacje zaproponowanych zaleznosci (na probkach wykonanych ze
stopéw aluminium 6082-T6 oraz 7075-T6), wykorzystujac migdzy innymi autorskg
zminiaturyzowang metode bezposredniego uderzenia w probke, a takze symulacje
numeryczng za pomocg MES z zadanymi zmodyfikowanymi réwnaniami
konstytutywnymi Rusinka-Klepaczki.

I.3. Uwagi krytyczne i dyskusyjne

Oceniany jednotematyczny cykl publikacji (z uwzglednieniem wkladu Kandydata w

poszczegdlne publikacje) charakteryzuje sie¢ wysokim poziomem merytorycznym i niewiele
kwestii wymaga wyjasnienia. Wazniejsze uwagi krytyczne, w duzym stopniu dyskusyjne,
chciatbym przedstawié¢ ponizej.

L.

Zaczne od tytutu osiggniecia naukowego, w ktérym zamieszczono sformutowanie: ,,(...)
stale i stopy”. Otdz stale to tez stopy, tylko Ze zelaza z weglem, plastycznie obrobione i
plastycznie obrabialne, o zawartosci wegla nie przekraczajacej 2,06%. Rowniez
przeglad literatury w autoreferacie oceniam jako dos¢ skromny (tylko 11 obcych
pozycji literaturowych). A powinny one stanowi¢ solidng podstawe do oceny na ich tle
oryginalnosci osiggni¢¢ Habilitanta.

W opiniowanym osiggnieciu naukowym (w opisie zamieszczonym w autoreferacie) dr
inz. Wojciech Moc¢ko sformutowal zbyt ogdlnikowy cel badan, ktérych wyniki
przedstawione zostaly w cyklu publikacji stanowigcych osiggnigcie naukowe
Habilitanta, a mianowicie brzmi on nastepujgco: ,,stworzenie warsztatu naukowego oraz
opracowanie metodyki badawczej umozliwiajgcej prowadzenie badan dotyczgcych
lepko-plastycznych wiasciwosci materialow”. Moim zdaniem cel ten tatwo bylo
sformulowa¢, np. w nastepujgcej postaci: ,,zastosowanie metod eksperymentalnych oraz
komputerowych mechaniki do wyznaczania wiasciwosci mechanicznych wybranych
materiatléw konstrukcyjnych w warunkach obcigzen udarowych (przy duzych
wartoéciach sktadowych tensora predkosci odksztatcenia) i prognozowania na tej
podstawie zachowania sie konstrukcji pod wplywem obcigzen dynamicznych”.
Powyzszy cel bylby spojny z koncepcja badan przedstawionych w cyklu publikacji
Kandydata.

Moja ocena osiggnie¢ Habilitanta bylaby jeszcze wyzsza, gdyby zaproponowal On
hybrydowe (do$wiadczalno-numeryczne) podejscie do wyznaczania zaleznosci
naprezenie-odksztalcenie w warunkach duzych predkosci odksztatcania. Obliczenia za
pomocg metody elementéw skonczonych wykonuje si¢ wowczas iteracyjnie, korygujac
w kazdym kroku obliczeniowym zatozong funkcj¢ napre¢zenia od odksztatcenia tak, aby
odpowiednie zalezno$ci (np. przemieszczenia bazy pomiarowej probki), uzyskane
do$wiadczalne i - numeryczne, byly jak najbardziej zblizone. Umozliwia to
uwzglednienie niejednorodnosci pol naprezen i odksztatcen, procesow tarcia, efektow
falowych i innych, na wyznaczone charakterystyki dynamiczne materiatu.

Mam takze pewne zastrzezenia do eksperymentalnych badan wplywu wstgpnych
obcigzen zmeczeniowych na zaleznosci napre¢zenie-odksztalcenie wyznaczonej w
szerokim zakresie predkosci odksztatcen (od quasi-statycznych do dynamicznych).
Wstepne obcigzenie zmeczeniowe zadawano w postaci sinusoidalnie zmiennej sity



rozciggajacej (wspofczynnik asymetrii cyklu naprezenia R =0). W przypadku badan
zmeczeniowych zdecydowanie lepiej zadawaé amplitude odksztatcenia, unika sic
wowczas zjawiska ,ratchetingu”. Uwazam takze, ze lepszy w tym przypadku bylby cykl
naprzemienny (wspdlczynnik asymetrii cyklu naprezenia R =-1). W trakcie obcigzen
zmeczeniowych zachodza procesy wzmocnienia lub ostabienia materiatu oraz kumulacji
uszkodzen i pekania. Aby moéc zinterpretowaé ich wplyw na charakterystyki
dynamiczne materiatu nalezy przyja¢ do badan wigcej niz 3 wartosci wspdlczynnika
CFD (Cumulative Fatigue Damage). Zamiast zatozonych w pracy wartosci CFD na
poziomie 0.25, 0.5 oraz 0.75, lepiej bylo przyja¢ 5 wartoscei réwnych 0.1, 0.3, 0,5, 0.7
oraz 0.9 (a jezeli 3 wartosci, to réwne 0.1, 0,5 oraz 0.9). Pierwsza z nich pozwolilaby na
wyznaczenie efektu zmiany wiasciwosci plastycznych materialu zachodzacych w
pierwszych cyklach obcigzenia, a ostatnia umozliwitaby wyznaczyé wplyw fizycznych
uszkodzen (np. pustek), ktére powstaja przede wszystkim w koncowej fazie procesu
zmeczenia materialu, na zaleznosci napre¢zenie-odksztalcenie wyznaczone w szerokim
zakresie predkoscei odksztatcenia.

5. Kandydat w niektérych przypadkach uzywa nieprawidlowych okredlef, takich jak
szybkos¢  odksztalcenia (powinno by¢: predkosé odksztalcenia) lub  kumulacja
uszkodzenia (lepiej: kumulacja uszkodzen). Stowo szybko$¢ ma zastosowanie do opisu
wielkosci skalarnych np.: szybkos$¢ parowania, szybko$é zamarzania, szybko$é suszenia,
natomiast stowo predkos$¢ stosuje si¢ do opisu wielkoscei wektorowej (tensorowej) lub
jakiej$ jej sktadowej np.: predkosé radialna, predkosé wznoszenia, predkosé
odksztatcenia. To samo dotyczy okreslenia makroskopowe odksztalcenie, ktére Autor
uzywa tu do okreslenia odksztalcenia usrednionego na pewnym obszarze. Pojecia tego
uzywa sie do okreslenia odksztatcefi w materiale niejednorodnym (w skali makro).

I.4. Podsumowanie

Uwazam, ze zaprezentowane w opiniowanym cyklu prac (z uwzglednieniem wkiadu
Kandydata w poszczegdlne publikacje) wyniki badan, a w szczegdlnosci wyniki badan
dos$wiadczalnych wlasciwos$ci mechanicznych materialéow konstrukcyjnych w warunkach
duzych predkosci odksztatcen, takze z uwzglgdnieniem wstepnych obcigzen zmeczeniowych,
nalezy oceni¢ pozytywnie. Spelniajg one wymagania stawiane osiggnigciom naukowym w
postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. Wnoszg istotny
wktad do rozwoju dyscypliny mechanika.

Nalezy podkresli¢, ze wigkszo$¢ przedstawionych oryginalnych wynikéw badan
Kandydata zostaty opisane w uznanych czasopismach o zasiegu miedzynarodowym (Material
and Design, Mechanics of Materials, Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
International Journal of Impact Engineering, Journal of Strain Analysis for Engineering
Design, Strain, Archives of Metallurgy and Materials oraz. Metrology and Measurement
Systems), gdzie przeszly pelny proces opiniowania przez uznanych, miedzynarodowych
specjalistow z zakresu mechaniki materiatow,

II. Ocena dorobku naukowego

Dr inz. Wojciech Moc¢ko ukoneczyt studia na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych, inzynierskie w 2002 r., a magisterskiec w 2004 r. Pracg doktorska




zatytulowang Zastosowanie scalonych przetwornikéw obrazu do analizy kolorymetrycznej
obronil przed Radg Wydziatu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w 2008 r. (promotor:
prof. Wojciech Zagan). W 2003 r. zostal On zatrudniony w Instytucie Transportu
Samochodowego w Warszawie, gdzie pracuje do dzi§ na stanowisku adiunkta. W latach
2011-2014 Kandydat pracowat takze w Instytucie Podstawowych Probleméw Techniki PAN
w Warszawie (takze na stanowisku adiunkta). Tam tez (w obu instytutach) wykonat badania
naukowe przedstawione w cyklu powigzanych tematycznie prac i w pozostatych publikacjach.

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych Habilitant opublikowat 26 prac,
w tym 10 artykuléw w czasopismach recenzowanych, takich jak: Przeglgd Elektrotechniczny
(5 prac), Pomiary, Automatyka, Kontrola (1 praca), Transport Samochodowy (2 prace),
Journal of KONES (1 praca) i Poznan University of Technology Academic Journals —
Electrical Engineering (1 praca), oraz 10 referatow na konferencje, przewaznie krajowe.

Wylaezajac publikacje wyszcezegélnione w cyklu prac powigzanych tematycznie
(przedstawione w poprzednim, rozdziale recenzji), na pozostaly dorobek naukowy
Kandydata, po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora nauk technicznych, sktada si¢ 77 prac
(z czego 12 samodzielnych), w tym:

e 2 wspdlautorskie artykuly w uznanych czasopismach o zasiggu Swiatowym,
indeksowanych w bazie Journal Citation Reports;

e 8 artykutéw w innych czasopismach o zasiggu migdzynarodowym (z czego 1
samodzielny);

e 19 artykuléw w czasopismach krajowych (z czego 5 samodzielnych);

e 34 referaty wygloszonych na konferencjach migdzynarodowych (w tym 3 samodzielne);
o 11 referatow wygloszonych na konferencjach krajowych (w tym 1 samodzielny);

e 1 autorski patent i 2 zgloszenia patentowe.

Spoéréd wyzej wymienionych oryginalnych prac tworczych opublikowanych po
uzyskaniu stopnia doktora, ze wzgledu na oryginalnosé tematyczng, range wydawnictwa oraz
zaangazowanie Kandydata nalezy wyrdézni¢ artykuty:

e Mocko W. Szymanska M., Smietana M. Kalisz M. (2014), Simulation of
nanoindentation experiments of single-layer and double-layer thin films using finite
elements method, Surface and Interface Analysis, 46, 1071-1076 (IF = 1.393, 1
cytowanie) — podano niepetne dane bibliograficzne;

e Modéko W., Brodecki A. (2015), Application of optical field analysis of tensile tests for
calibration of the Rusinek-Klepaczko constitutive relation of Ti6Al4V titanium alloy,
Material and Design, 88, 320-330 (IF = 3.501, 0 cytowan).

Pozostate artykuly zostaly opublikowane w innych czasopismach o zasiggu
miedzynarodowym, takich jak: Archives of Foundry and Engineering (1 praca), Applied
Mechanics and Materials (1 praca), Journal of KONES (5 prac), Engineering Transactions (1
praca) oraz w czasopismach krajowych: Transport Samochodowy (7 prac), Zeszyty
Problemowe — Maszyny Elektryczne (4 prace), Biuletyn WAT (1 praca), Modelowanie
Inzynierskie (1 praca), Elekironika (4 prace), Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony
Srodowiska (1 praca) i Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Loinictwo, Inzynieria
Bezpieczenstwa (1 praca).

Sumaryczny wspoétczynnik cytowalnosci (Impact Factor) wszystkich prac naukowych
w czasopismach z listy Journal Citation Reports, autorstwa lub wspétautorstwa Kandydata,



opublikowanych po obronie pracy doktorskiej, wyniost 17.248 (bez podziatu na
wspotautorow), co jest wynikiem bardzo dobrym.

Bardzo pozytywnie nalezy oceni¢ udziat Habilitanta w renomowanych konferencjach
migdzynarodowych z zakresu mechaniki (przede wszystkim mechaniki materiatéw). Po
uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyt On miedzy innymi w:

o 7" International Symposium on Impact Engineering (Warsaw 2010);
o 37", 38" 39" Solid Mechanics Conference (Warsaw 2010, 2012, Zakopane 2014);
¢ 8™ International Conference High Speed Machining (Metz 2010);

o 27" 2gh Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics (Wroctaw
2010, Siofok 2011);

o 10™ Congress on Computational Mechanics (Sao Paulo 2012);
e 15" International Conference on Experimental Mechanics (Porto 2012);
e 4" International Conference on Nonlinear Dynamics (Sewastopol 2013);

o 6" International Conference on Mechanics and Materials in Design (Ponta
Delgada/Azores 2015).

Kandydat w dokumentacji przewodu habilitacyjnego wykazal 58 cytowan. Po
sprawdzeniu, okazalo sie, ze w rzeczywistosci liczba cytowani Jego prac zgodnie z baza Web
of Science wynosi 41, a bez autocytowan juz tylko 15. Indeks Hirscha dla Jego dorobku
publikacyjnego wynosi 3 (w dokumentacji podano 4). Wynik ten mozna uzna¢ za co najwyzej
zadowalajacy w przypadku osoby ubiegajacej si¢ o nadanie stopnia doktora habilitowanego
nauk technicznych. '

Zainteresowania naukowe Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora koncentrujg sie
woko6t metod badan doswiadczalnych i modelowania numerycznego (z wykorzystaniem
komercyjnego  oprogramowania  metody elementow  skofczonych)  wlasciwosci
mechanicznych materiatow, w szczegdlnoscei w warunkach duzych predkosci odksztatcen.

Nalezy dodac¢, iz dr inz. Wojciech Moc¢ko kierowat trzema projektami badawczymi
finansowanymi zaréwno przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badah i
Rozwoju, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, a mianowicie:

e Wplyw zmian mikrostrukturalnych wywolanych obcigzeniami zmeczeniowymi na lepko-
plastyczne wlasciwosci wybranych materialow oceniane w szerokim zakresie predkosci
deformacyi i temperatury (NCN, Sonata IV, 2013-2015, IPPT PAN w Warszawie);

e Koncepcja lampy sygnalowej z dynamicznie zmienng powierzchniq swietlng (MNiSW,
2008-2009, ITS w Warszawie);

e  Opracowanie i badania opartej na bateriach slonecznych stacji tadowania akumulatoréw
do pojazdéw elektrycznych (NCBiR, 2011-2013, ITS w Warszawie).

Byl On takze wykonawcg az 8 projektéw finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
oraz Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora. Kierowat
ponad 100 pracami wykonywanymi na zlecenie przemystu.

Podsumowujgc, dorobek naukowy Habilitanta (z wylgczeniem publikacji
wyszczegolnionych w osiggnigciu naukowym) oceniam pozytywnie, choé liczbe publikacji w
uznanych czasopismach o zasiegu $wiatowym, indeksowanych w bazie Journal Citation
Reports, uwazam za zbyt malg, biorgc pod uwage wymagania stawiane przy nadawaniu




stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. Jednakze liczba ta mogtaby by¢ wigksza,
gdyby Kandydat nie zamiescit w cyklu prac powigzanych tematycznie az 11 takich prac. W
sumie 13 artykutéw w czasopismach indeksowanych w JCR mozna bylo rozdzieli¢ inaczej
(mniej do osiagniecia naukowego, wiecej do pozostatego dorobku) i wowczas nie byloby
zadnych watpliwosci. Na podkreslenie zastuguje natomiast aktywno$¢ w kierowaniu i
realizacji projektéw badawczych (podstawowych 1 stosowanych) oraz uczestnictwo w
uznanych, cyklicznych konferencjach migdzynarodowych.

Nalezy dodaé, iz w przedstawionej dokumentacji Kandydat ,zaliczyt” do grupy
referatéw opublikowanych w materiatach konferencyjnych komunikaty i streszczenia
konferencyjne, co nie powinno mie¢ miejsca. Zawyzyt On takze liczbg cytowan wg bazy Web
of Science oraz indeks Hirscha. Podat niewlasciwe dane bibliograficzne 2 istotnych publikacji
w czasopismach indeksowanych w JCR.

I11. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego

Dorobek organizacyjny i w zakresie popularyzacji nauki Kandydata po uzyskaniu
przez niego stopnia doktora zwiazany jest przede wszystkim z organizacjg konferencji. By}
On cztonkiem komitetu organizacyjnego VIII Symposium Light-Weight Armour Group for
Defence & Security (Ryn 2014) oraz pelnit funkcje sekretarza naukowego The 8" Workshop
Dynamic Behaviour of Materials and its Applications in Industrial Processes (Warsaw 2014).

Habilitant jest cztonkiem migdzynarodowego i krajowego towarzystwa naukowego:
European Association for the Promotion of Research into the Dynamic Behaviour of
Materials and its Applications (DYNMAT Association) oraz Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowane;.

Dr inz. Wojciech Moéko przeszedt cykl szkolen dotyczacych oceny audytowania
laboratoriéw badawczych, a w 2010 r. byt cztonkiem Komisji ds. Oceny Badan i Prac
Rozwojowych w Instytucie Transportu Samochodowego.

Kandydat wielokrotnie recenzowat artykuly nadsylane do czasopism naukowych,
takze uznanych, takich jak: Engineering Transactions, The Journal of Strain Analysis for
Engineering Design, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Measurement, Przeglgd
Elektrotechniczny, Shock and Vibrations oraz International Journal of Impact Engineering.
Opiniowal takze wnioski o finansowanie projektéw badawczych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w NCBiR.

Dorobek dydaktyczny dr inz. Wojciecha Mocki obejmuje tylko dwie pozycje:

e pehienie funkcji promotora pomocniczego w jednym przewodzie doktorskim mgr inz.
Pawla Grzywny pt. Metodyka oceny rozwoju uszkodzenia zmgczeniowego z
wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych dla wybranych materialow
konstrukcyjnych otwartym w Instytucie Podstawowych Probleméw Techniki PAN w
Warszawie;

e opieka merytoryczna nad praktykami zawodowymi w Instytucie Transportu
Samochodowego w Warszawie 4 studentéw Politechniki Warszawskiej.

Za osiagniecia w pracy naukowej Kandydat zostal tylko raz wyrézniony nagroda
Dyrektora IPPT PAN w Warszawie w 2014 1.




Przedstawiony do oceny dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr inz. Wojciecha
Mocki oceniam jako skromny. Osiagniecia w tym zakresie sg nieliczne i dotyczg organizacji
konferencji naukowych oraz petnieniem funkcji promotora pomocniczego w jednym
przewodzie doktorskim. Nie ma to jednak duzego wplywu na moja ocene koncows, biorgc
takze pod uwagg specyfike zatrudnienia Habilitanta (poza szkolnictwem wyzszym).

IV. Ocena koncowa

Podsumowujac oceng dorobku, przede wszystkim naukowego, w tym osiggniecia
naukowego dr inz. Wojciecha Mocki, stwierdzam, ze:

1. przedstawiony cykl publikacji naukowych powigzanych tematycznie (z uwzglednieniem
wktadu Kandydata w poszczegoélne publikacje) spelnia wymagania stawiane osobom
ubiegajacym si¢ o nadanie stopnia doktora nauk technicznych. Osiggniecia w nim
przedstawione (nowe metody i stanowiska badawcze, liczne wyniki badan
doswiadczalnych materialow w warunkach duzych predkosci odksztatcen, weryfikacja
eksperymentalna i modyfikacja wybranych lepko-plastycznych modeli konstytutywnych,
wyniki modelowania numerycznego proceséw dynamicznych w materiatach) wnoszg
istotny wktad do rozwoju dyscypliny mechanika;

2. Habilitant wykazal si¢ dobrg znajomos$cig zaawansowanych metod doswiadczalnych i
numerycznych mechaniki, zastosowanych przede wszystkim do analizy i identyfikacji
proceséw dynamicznych zachodzacych w materiatach i elementach konstrukcyjnych;

3. calosciowy dorobek naukowy Kandydata, po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora
nauk technicznych, jest, moim zdaniem, wystarczajacy do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego (13 publikacji w uznanych czasopismach o zasiegu $wiatowym,
indeksowanych w bazie JCR oraz liczne referaty na cyklicznych konferencjach
migdzynarodowych);

4. ma On skromny dorobek dydaktyczny i organizacyjny, jedynie w zakresie organizacji
konferencji naukowych oraz pelnienia funkcji promotora pomocniczego, co jest jednak
zwigzane ze specyfikg zatrudnienia Habilitanta w instytutach branzowych oraz PAN.

Uwazam, ze cykl publikacji powigzanych tematycznie oraz dotychczasowy dorobek
naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dr inz. Wojciecha Mocki spelniajag wymagania
stawiane osobom ubiegajacym si¢ o stopien doktora habilitowanego przez Ustawe o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie
sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z pézniejszymi zmianami. W zwigzku z tym, popieram
wniosek o nadanie dr inz. Wojciechowi Moéce stopnia doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie mechanika.
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