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BADANIE PARAMETROW FIZYKOCHEMICZNYCH OLEI ROSLINNYCH
METODAMI ULTRADZWIEKOWYMI W ZAKRESIE WYSOKICH CISNIEN

Praca zawiera przeglad metod ultradZzwiekowych stosowanych do badania wtasciwosci
termofizycznych olei roslinnych w zakresie wysokich cisnien. Stosujac fale ultradZzwiekowe
mozemy wyznaczy¢ (relatywnie fatwo) szereg parametréw fizykochemicznych olei jadalnych
w zakresie wysokich cisnien. Z drugiej strony, wyznaczenie tych parametréow w zakresie
wysokich ci$nief stosujgc klasyczne metody pomiarowe (np. kalorymetria, spektroskopia
Fourierowska w podczerwieni) jest bardzo trudne, praktycznie niemozliwe. Podstawowymi
pomiarami ultradzwiekowymi sg pomiary predkosci i ttumienia fali ultradZzwiekowej. Przed-
stawione bedzie krétkie omdwienie wtasciwosci oraz parametréow opisujacych fale ultra-
dzwiekowe. Do najwazniejszych parametréw termofizycznych olei zaliczamy: 1) Scisliwos¢
adiabatyczng oraz izotermiczng, 2) wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej, 3) ciepto witasci-
we, 4) napiecie powierzchniowe, 5) lepkos¢, 6) cieplny wspdtczynnik cisnienia, 7) przewod-
noé¢ cieplna. Znajomo$¢ tych parametréw fizykochemicznych olei w zakresie wysokich ci-
$nien, dla réznych wartosci temperatury jest niezbedna przy projektowaniu i optymalizacji
wysokociénieniowych proceséw technologicznych przetwarzania i konserwacji zywnosci.
Izotermy predkoéci fali ultradzwiekowej, jako funkcje cisnienia (do 660 MPa) wyznaczono
dla oleju z Inianki siewnej (Camelina sativa). Szczegdlnie trudny (stosujac klasyczne metody
pomiarowe) jest pomiar lepkosci olei pod duzym cisnieniem. Zastosowanie metody ultra-
dzwiekowych powierzchniowych fal Love’a lub Bleusteina-Gulyaeva B-G (opracowanej
w Instytucie Podstawowych Probleméw Techniki PAN) rozwigzuje ten problem, umozliwia-
jac wyznaczanie lepkosci olei dla ci$nier, powyzej 200 MPa (do 800 MPa). Ciekawym zjawi-
skiem, ktére mozemy badaé metodami ultradzwiekowymi sg wysokocis$nieniowe przemiany
fazowe zachodzace w olejach jadalnych. Stosujgc metody ultradZwiekowe wykryto oraz
zbadano wysokociénieniowe przemiany fazowe w wielu olejach jadalnych (np. w oleju
z oliwek, w oleju rzepakowym i w oleju z Inianki siewnej). Olej z Inianki siewnej (Camelina
sativa) jest bardzo obiecujacy, jako surowiec do produkcji biopaliw.
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